
Csomóponti rajzgyűjtemény





Swedsteel-Metecno szendvicspanelek
Tetőpanel csomópontok



Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa:

Lejtés
irányú

Látszó

Méretarány: 1:10 2015 november

Tetőpanel rögzítése 1

Rögzítés az eresznél és hosszirányú toldásnál:
- minden bordába egy-egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön

1 3

Rögzítés általános belső mezőkben:
- minden oldalirányú toldásnál a bordákon keresztül egy-egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön beépítésre
- ezeken felül plusz egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön elhelyezésre szintén bordán keresztül úgy, hogy szelemen
soronként különböző bordán keresztül történjen a rögzítés

2

Rögzítés a gerincnél:
- minden völgybe egy-egy darab rögzítő önfúró csavar kerüljön
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Méretarány: 1:10

Rögzítés a gerincnél:
- minden völgybe egy-egy darab rögzítő önfúró csavar kerüljön

Rögzítés általános belső mezőkben:
- minden oldalirányú toldásnál a bordákon keresztül egy-egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön beépítésre
- ezeken felül plusz egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön elhelyezésre szintén bordán keresztül úgy, hogy szelemen
soronként különböző bordán keresztül történjen a rögzítés

Rögzítés a tető szélső mezőiben (oromfalak melleƩ):
- a tetőfelület szélső paneljeit minden bordában le kell rögzíteni egy-egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg segítségével

2015 november

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Tetőpanel rögzítése 2

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

4

2

2a

2b

Rögzítés az eresznél és hosszirányú toldásnál:
- minden bordába egy-egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön

1 3
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3*

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Tetőpanel oldalirányú illesztése

Glamet 30-80 Glamet 80-120

Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound 50-120

1 - fűzőcsavaros illesztés
      max. 500 mm-ként

Rögzítés ơpusa:

Lejtés
irányú

Látszó

2 - gyárilag elhelyezeƩ tömítőszalag

3 - helyszíni tömítés, kis hajlászögű
tetőnél javasolt (10 fok alaƩ)

3* - helyszíni tömítés, belső
páraterhelés esetén javasolt

Méretarány: 1:5 2015 november



100-300 mm
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Tetőpanel hosszirányú toldása

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

1 - teherelosztó nyereg

2 - rögzítő, önfúró csavar

3 - zártcellás polifoam tömítőprofil

4 - tömítőszalag

5 - egyedi tűzihorganyzoƩ acél "L" profil

Lejtés
irányú



100-150

3

1

5

7

4

2

6

Gerinc csomópont 1

1 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél gerinc takaró szegély
2 - helyszíni hőszigetelés
3 - zártcellás polifoam tömítőprofil
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
5 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel

7 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél gerinc takaró szegély
6 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík

Méretarány: 1:10 2015 november

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú



250-300 4
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1 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél gerinc takaró szegély
2 - helyszíni hőszigetelés
3 - zártcellás polifoam tömítőprofil
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
5 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel
6 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík
7 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél gerinc takaró szegély

Gerinc csomópont 2

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november
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  1 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
  2 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel
  3 - felső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél cseppentő, hófogó szegély
  4 - horganyzoƩ acél átmenő csavar
  5 - alsó oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél cseppentő szegély
  6 - helyszíni hőszigetelés
  7 - bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél ereszcsatorna
  8 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél sarok takaró szegély
  9 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík
10 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél sarok takaró szegély
11 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
12 - Monowall/Hipertec wall/Hipertec Wall Sound/Meƞiber ECO Wall falpanel

Eresz csomópont 1

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november



min. 80 mm
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  1 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
  2 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel
  3 - felső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél cseppentő, hófogó szegély
  4 - horganyzoƩ acél rögzítő önfúró csavar
  5 - egyedi, tűzihorganyzoƩ acél "Z" szelvényű homlokprofil
  6 - helyszíni hőszigetelés
  7 - bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél ereszcsatorna
  8 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél sarok takaró szegély
  9 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík
10 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél sarok takaró szegély
11 - horganyzoƩ acél rögzítő önfúró csavar
12 - Monowall/Hipertec wall/Hipertec Wall Sound/Meƞiber ECO Wall falpanel

Eresz csomópont 2

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november



min. 80 mm
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  2 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
  1 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel

  3 - konzolos lemez, ereszkonzol
  4 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél takaró szegély
  5 - bevonatos, egyedileg hajlítoƩ tűzihorganyzoƩ acél ereszcsatorna
  6 - helyszíni hőszigetelés
  7 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík
  8 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél sarok takaró szegély
  9 - horganyzoƩ acél rögzítő önfúró csavar
10 - Monowall/Hipertec wall/Hipertec Wall Sound/Meƞiber ECO Wall falpanel

Eresz csomópont 3

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november
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  1 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
  2 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel
  3 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél orom szegély
  4 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík

  8 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík

  5 - egyedi, tűzihorganyzoƩ acél "Z" szelvényű távtartó profil
  6 - helyszíni hőszigetelés
  7 - egyedi, tűzihorganyzoƩ acél "U" homlokrögzítő profil

  9 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
10 - Monowall/Hipertec wall/Hipertec Wall Sound/Meƞiber ECO Wall falpanel

Orom csomópont 1

Glamet
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november
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  1 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
  2 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel
  3 - helyszíni hőszigetelés

  5 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél orom szegély

  7 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík

  4 - egyedi, tűzihorganyzoƩ acél "Z" szelvényű távtartó profil

  6 - alsó oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél takaró szegély

  9 - tűzihorganyzoƩ acél "C" homlokrögzítő profil
  8 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

10 - Monowall/Hipertec wall/Hipertec Wall Sound/Meƞiber ECO Wall falpanel

Orom csomópont 2

Glamet
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november
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  1 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
  2 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel
  3 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél orom szegély

  5 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél takaró szegély

  7 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík

  4 - egyedi, tűzihorganyzoƩ acél "Z" szelvényű távtartó profil

  6 - helyszíni hőszigetelés

  9 - egyedi, tűzihorganyzoƩ acél "U" homlokrögzítő profil
  8 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

10 - Monowall/Hipertec wall/Hipertec Wall Sound/Meƞiber ECO Wall falpanel

Orom csomópont 3

Glamet
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november
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  1 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
  2 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel
  3 - zártcellás polifoam tömítőprofil

  5 - helyszíni hőszigetelés
  6 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík

  4 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél gerinc szegély

  8 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
  9 - Monowall/Hipertec wall/Hipertec Wall Sound/Meƞiber ECO Wall falpanel

  7 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél sarok szegély

Félnyereg csomópont 1

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november
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  1 - horganyzoƩ acél önfúró csavar + teherelosztó nyereg
  2 - Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound tetőpanel
  3 - zártcellás polifoam tömítőprofil
  4 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél takaró szegély
  5 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél gerinc szegély
  6 - helyszíni hőszigetelés
  7 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík
  8 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél sarok szegély
  9 - Monowall/Hipertec wall/Hipertec Wall Sound/Meƞiber ECO Wall falpanel
10 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

Félnyereg csomópont 3

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound
Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november



334 333 333
1 000

1

3

4

6

5

2

7

PC bevilágító panel-tetőpanel
oldalsó csatlakozása

1 - teherelosztó nyereg
2 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
3 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík
4 - 16 mm vastag mulƟcellás polikarbonát tetőbevilágító panel
5 - távtartó profil a tetőbevilágító alátámasztására
6 - Glamet 30-60 mm tetőpanel
7 - egyedileg hajlítoƩ acél merevítő elem

Polikarbonát tetőbevilágító panel
Alkalmazás:

Beépítés:

PC tető
bevilágító

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november
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PC bevilágító panel-bevilágító
panel oldalsó csatlakozása

4 -  távtartó profil a tetőbevilágító alátámasztására
3 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík
2 - önfúró csavaros illesztés
1 - 16 mm vastag mulƟcellás polikarbonát tetőbevilágító panel

Alkalmazás:

Beépítés:

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

Polikarbonát tetőbevilágító panel
PC tető

bevilágító



min. 200 mm
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PC bevilágító panel-tetőpanel
hosszirányú csatlakozása

2 - teherelosztó nyereg
3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

5 - Glamet 30-60 mm tetőpanel

1 - 16 mm vastag mulƟcellás polikarbonát tetőbevilágító panel

4 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík

Alkalmazás:

Beépítés:

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november

Polikarbonát tetőbevilágító panel
PC tető

bevilágító
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PC bevilágító panel
gerinc csomópont

1 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél gerinc takaró szegély
2 - javasolt helyszíni hőszigetelés
3 -  távtartó profil a tetőbevilágító alátámasztására
4 - zártcellás polifoam tömítőprofil
5 - 16 mm vastag mulƟcellás polikarbonát tetőbevilágító panel
6 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag, belső oldali párazáró tömítőcsík
7 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ acél gerinc takaró szegély
8 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

Alkalmazás:

Beépítés:

Rögzítés ơpusa: Látszó

Lejtés
irányú

Méretarány: 1:10 2015 november

Polikarbonát tetőbevilágító panel
PC tető

bevilágító



Swedsteel-Metecno szendvicspanelek
Függőleges elhelyezésű falpanel csomópontok



Monowall 30-80 Monowall 80-120

Hipertec Wall/Hipertec Wall Sound
/Meƞiber ECO Wall

H-Wall 8P HF Superwall ML HF

Superwall HF
/Meƞiber ECO HF Wall

Falpanel csatlakozás, rögzítés

Falpanel általános részletek
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó vagy
rejteƩ

Függ. vagy
vízszintes

Méretarány: 1:5 2015 november
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LábazaƟ csomópont 1

MONOWALL/HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Függőleges

1 - Monowall/ Hipertec Wall/
Hipertec Wall Sound álló falpanel
2 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél lábazaƟ szegély

5 - acél "L" profil a falpanel alsó rögzítésére

3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
4 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

6 - helyszíni hőszigetelés
7 - XPS lábazaƟ szigetelés
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Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

LábazaƟ csomópont 1

SUPERWALL ML HF/SUPERWALL HF/H-WALL 8P HF
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Függőleges

1 - Superwall ML HF/ Superwall HF/Meƞiber
ECO HF Wall/ H-Wall 8P HF álló falpanel
2 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél lábazaƟ szegély

5 - acél "L" profil a falpanel alsó rögzítésére

3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
4 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík

6 - helyszíni hőszigetelés
7 - XPS lábazaƟ szigetelés
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Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

LábazaƟ csomópont 2

MONOWALL/HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Függőleges

1 - Monowall/ Hipertec Wall/
Hipertec Wall Sound álló falpanel
2 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

4 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél lábazaƟ szegély

3 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík

5 - helyszíni XPS hőszigetelő tábla
6 - egyedi "L" acél rögzítő peremszegély
7 - XPS lábazaƟ szigetelés
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Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

1 - Superwall ML HF/ Superwall HF/Meƞiber
ECO HF Wall/ H-Wall 8P HF álló falpanel
2 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

4 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél lábazaƟ szegély

3 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík

5 - helyszíni XPS hőszigetelő tábla
6 - egyedi "L" acél rögzítő peremszegély
7 - XPS lábazaƟ szigetelés

LábazaƟ csomópont 2

SUPERWALL ML HF/SUPERWALL HF/H-WALL 8P HF
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Függőleges
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6

MONOWALL 30-80

Poziơv falsarok csomópont

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Függőleges

1 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
2 - Monowall 30-80 álló falpanel
3 - helyszíni hőszigetelés
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
5 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík
6 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november
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Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

SUPERWALL ML HF

Poziơv falsarok csomópont

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Függőleges

1 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
2 - Superwall ML HF álló falpanel
3 - helyszíni hőszigetelés
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
5 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík
6 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
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MONOWALL 30-80

Negaơv falsarok csomópont

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Függőleges

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

1 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík
2 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
3 - Monowall 30-80 álló falpanel
4 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
5 - helyszíni hőszigetelés
6 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
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5

6

Negaơv falsarok csomópont

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Függőleges

SUPERWALL ML HF

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

1 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík
2 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
3 - Monowall 30-80 álló falpanel
4 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
5 - helyszíni hőszigetelés
6 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
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Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Függőleges

Méretarány: 1:5 2015 november

MONOWALL/HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND

Ablak felső, alsó beépítés
csomópontok

3 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél csavarfej takaró szegély
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

1 - Monowall/ Hipertec Wall/
Hipertec Wall Sound álló falpanel
2 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík

5 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél homlok cseppentő szegély
6 - külső oldali rugalmas csapadékzáró
tömítés
7 - Schüco hőszigetelő üvegezésű, külső
alumínium borítású műanyag nyílászáró

1 - Monowall/ Hipertec Wall/
Hipertec Wall Sound álló falpanel
2 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík
3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
4 - helyszíni hőszigetelés
5 - alumínium takaró szegély

6 - Schüco hőszigetelő üvegezésű, külső
alumínium borítású műanyag nyílászáró
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2015 november

Ablak felső, alsó beépítés
csomópontok

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Függőleges

SUPERWALL ML HF

Méretarány: 1:5

3 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél csavarfej takaró szegély
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

1 - Monowall/ Hipertec Wall/
Hipertec Wall Sound álló falpanel
2 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík

5 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél homlok cseppentő szegély
6 - külső oldali rugalmas csapadékzáró
tömítés
7 - Schüco hőszigetelő üvegezésű, külső
alumínium borítású műanyag nyílászáró

1 - Monowall/ Hipertec Wall/
Hipertec Wall Sound álló falpanel
2 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík
3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
4 - helyszíni hőszigetelés
5 - alumínium takaró szegély

6 - Schüco hőszigetelő üvegezésű, külső
alumínium borítású műanyag nyílászáró
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1

Kapu felső, oldalsó beépítés
csomópontok

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Függőleges

2015 november

6 - helyszíni hőszigetelés

2 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél homlok cseppentő szegély
3 - zártszelvényű acél kapukiváltó
keret (gerenda/oszlop)
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
5 - kiegészítő XPS hőszigetelő tábla

7 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél takaró szegély
8 - hőszigetelt szekcionált ipari kapu

MONOWALL 30-80

1 - Monowall/ Hipertec Wall/
Hipertec Wall Sound álló falpanel

Méretarány: 1:5
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1

Kapu felső, oldalsó beépítés
csomópontok

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Függőleges

SUPERWALL ML HF

2015 november

6 - helyszíni hőszigetelés

1 - Superwall ML HF álló falpanel
2 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél homlok cseppentő szegély
3 - zártszelvényű acél kapukiváltó
keret (gerenda/oszlop)
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
5 - kiegészítő XPS hőszigetelő tábla

7 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél takaró szegély
8 - hőszigetelt szekcionált ipari kapu

Méretarány: 1:5



Swedsteel-Metecno szendvicspanelek
Vízszintes elhelyezésű falpanel csomópontok



Monowall 30-80 Monowall 80-120

Hipertec Wall/Hipertec Wall Sound
/Meƞiber ECO Wall

H-Wall 8P HF Superwall ML HF

Superwall HF
/Meƞiber ECO HF Wall

Falpanel csatlakozás, rögzítés

Falpanel általános részletek
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó vagy
rejteƩ

Függ. vagy
vízszintes

Méretarány: 1:5 2015 november
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LábazaƟ csomópont

HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Vízszintes

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

1 - Hipertec Wall/ Hipertec Wall Sound fekvő falpanel
2 - helyszíni hőszigetelés
3 - vékonyfalú, egyedi hajlítoƩ acél "U" ültető profil

6 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél lábazaƟ cseppentő szegély

4 - melegen hengerelt "L" acél konzol a panel alsó
élének ültetésére
5 - külső oldali csapadékzáró rugalmas tömítés

7 - XPS lábazaƟ szigetelés
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LábazaƟ csomópont

SUPERWALL HF
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Vízszintes

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

1 - Superwall HF fekvő falpanel
2 - helyszíni hőszigetelés
3 - vékonyfalú, egyedi hajlítoƩ acél "L" ültető profil

5 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél lábazaƟ cseppentő szegély

4 - melegen hengerelt "L" acél konzol a panel ültető
profiljának rögzítésére

6 - XPS lábazaƟ szigetelés
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Poziơv falsarok csomópont

HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Vízszintes

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

1 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
2 - Hipertec Wall/ Hipertec Wall
Sound fekvő falpanel

4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
5 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík
6 - melegen hengerelt "L" acél konzol a
panel rögzítésére

3 - helyszíni hőszigetelés
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Poziơv falsarok csomópont

SUPERWALL HF
Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Vízszintes

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

1 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély
2 - Superwall HF fekvő falpanel

4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
5 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík
6 - melegen hengerelt "L" acél konzol a
panel rögzítésére

3 - helyszíni hőszigetelés
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4

5

Negaơv falsarok csomópont

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Vízszintes

HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND

Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

3 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély

2 - Hipertec Wall/ Hipertec Wall
Sound fekvő falpanel

5 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

1 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík

4 - helyszíni hőszigetelés
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Méretarány: 1:5, 1:10 2015 november

Negaơv falsarok csomópont

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Vízszintes

SUPERWALL HF

3 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél sarok szegély

2 - Superwall HF fekvő falpanel

5 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

1 - zártcellás szerkezetű öntapadó PE szalag,
belső oldali párazáró tömítőcsík

4 - helyszíni hőszigetelés
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Méretarány: 1:5 2015 november

3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

1 - Hipertec Wall/ Hipertec Wall
Sound fekvő falpanel
2 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík

5 - külső oldali rugalmas csapadékzáró
tömítés
6 - Schüco hőszigetelő üvegezésű, külső
alumínium borítású műanyag nyílászáró

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Vízszintes

HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND

Ablak felső, alsó beépítés
csomópontok

4 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél takaró és homlok szegélyek

1 - Hipertec Wall/ Hipertec Wall
Sound fekvő falpanel
2 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík
3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
4 - helyszíni hőszigetelés
5 - alumínium takaró szegély

6 - Schüco hőszigetelő üvegezésű, külső
alumínium borítású műanyag nyílászáró
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Méretarány: 1:5 2015 november

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

Vízszintes

SUPERWALL HF

Ablak felső, alsó beépítés
csomópontok

3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar

1 - Superwall HF fekvő falpanel
2 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík

6 - külső oldali rugalmas csapadékzáró
tömítés
7 - Schüco hőszigetelő üvegezésű, külső
alumínium borítású műanyag nyílászáró

5 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél takaró és homlok szegélyek

4 - helyszíni hőszigetelés

1 - Superwall HF fekvő falpanel
2 - zártcellás szerkezetű öntapadó
PE szalag, belső oldali párazáró
tömítőcsík
3 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
4 - helyszíni hőszigetelés
5 - alumínium takaró szegély

6 - Schüco hőszigetelő üvegezésű, külső
alumínium borítású műanyag nyílászáró
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1

Kapu felső, oldalsó beépítés
csomópontok

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

2015 november

6 - helyszíni hőszigetelés

2 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél homlok cseppentő szegély
3 - zártszelvényű acél kapukiváltó
keret (gerenda/oszlop)
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
5 - kiegészítő XPS hőszigetelő tábla

7 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél takaró szegély
8 - hőszigetelt szekcionált ipari kapu

1 - Hipertec Wall/ Hipertec Wall
Sound fekvő falpanel

Méretarány: 1:5

HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND

Vízszintes
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1

Kapu felső, oldalsó beépítés
csomópontok

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

2015 november

6 - helyszíni hőszigetelés

1 - Superwall HF fekvő falpanel
2 - külső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél homlok cseppentő szegély
3 - zártszelvényű acél kapukiváltó
keret (gerenda/oszlop)
4 - horganyzoƩ acél önfúró csavar
5 - kiegészítő XPS hőszigetelő tábla

7 - belső oldali bevonatos, tűzihorganyzoƩ
acél takaró szegély
8 - hőszigetelt szekcionált ipari kapu

Méretarány: 1:5

SUPERWALL HF

Vízszintes
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Magasprofilos aƫka
csomópont

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: Látszó

Vízszintes

2015 novemberMéretarány: 1:5

HIPERTEC WALL/HIPERTEC WALL SOUND

7 - tartósan rugalmas tömítőszalag

2 - Hipertec Wall/ Hipertec Wall Sound
fekvő falpanel
3 - szerelt acél aƫka fal
4 - PVC lemez csapadékvíz elleni
szigetelés

1 - külső oldali bevonatos,
tűzihorganyzoƩ acél aƫka szegély

5 - ékbe vágoƩ kőzetgyapot hőszigetelés
6 - belső oldali párazáró fólia

8 - 150 mm magas tűzihorganyzoƩ acél
magasprofil
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Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés ơpusa: RejteƩ

2015 novemberMéretarány: 1:5

SUPERWALL HF

Vízszintes Magasprofilos aƫka
csomópont

7 - tartósan rugalmas tömítőszalag

2 - Superwall HF fekvő falpanel
3 - szerelt acél aƫka fal
4 - PVC lemez csapadékvíz elleni
szigetelés

1 - külső oldali bevonatos,
tűzihorganyzoƩ acél aƫka szegély

5 - ékbe vágoƩ kőzetgyapot hőszigetelés
6 - belső oldali párazáró fólia

8 - 150 mm magas tűzihorganyzoƩ acél
magasprofil
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