
Swedsteel-Metecno szendvicspanelek tűzvédelmi 
jellemzői (TMI-16/2015 alapján)



Paneltípus neve Hőszigetelés Rögzítés
Tűzvédelmi 

osztály
Tűzállósági 
teljesítmény

Tűzállósági teljesítményjellemző feltételei

Felhasználás Fesztáv Fűzőcsavar Tűzgátló tömítés

1 Monowall (25,30,35,40mm): PUR látszó B-s3,d0 -- -- -- -- NINCS

2 Monowall  (50,60mm): PUR látszó B-s3,d0
EI60 (o↔i) Külső fal max.3,0m

max. 150mm 2 
oldalon

mindkét oldalon

EI15 Belső fal max.3,0m
max. 150mm 2 

oldalon
mindkét oldalon

3 Monowall  (80mm): PUR látszó B-s3,d0 
EI60 (o↔i) Külső fal max.3,0m

max. 200mm 2 
oldalon

mindkét oldalon

EI30 Belső fal max.3,0m
max. 200mm 2 

oldalon
mindkét oldalon

4
Monowall  
(100,120,150,180,200mm): 

PUR látszó B-s3,d0 E30 (i→o) Külső fal max.3,0m
max. 300mm belső 

oldalon
belső oldalon

5
Monowall  
(100,120,150,180,200mm): 

PUR látszó B-s3,d0 

EI60 (o↔i) Külső fal max.6,0m
max. 200mm 2 

oldalon
mindkét oldalon

EI90 (o↔i) Külső fal max.3,0m
max. 200mm 2 

oldalon
mindkét oldalon

EI30 Belső fal max.6,0m
max. 200mm 2 

oldalon
mindkét oldalon

6 Monowall  (30...200mm): PIR látszó B-s2,d0 -- -- -- -- NINCS

7
Superwall ML 
(40,50,60,80mm): 

PUR rejtett B-s3,d0 -- -- -- -- NINCS

8 Superwall ML (100,120mm): PUR rejtett B-s3,d0 E15 (i→o)  Külső fal max.3,0m
max. 300mm belső 

oldalon
belső oldalon

9
Superwall ML 
(40,50,60,80,100,120mm): 

PIR rejtett B-s2,d0 -- -- -- -- NINCS

10 H-Wall 8P (50,80,100mm): PUR rejtett B-s3,d0 -- -- -- -- NINCS

11 H-Wall 8P (50,80,100mm): PIR rejtett B-s2,d0 -- -- -- -- NINCS

Megjegyzések:
- A tűzvédelmi teljesítmények nagyobb panelvastagság esetén mindig érvényesek, amennyiben a feltételek teljesülnek.
- Ez a táblázatos kivonat nem helyettesíti a hivatkozott TMI-16/2015 igazolást, csak a gyorsabb áttekintést segíti.

Habos falpanelek (OTSZ szerint: külső vagy belső térelhatároló szerkezetek, álmennyezetek)

Swedsteel-Metecno szendvicspanelek tűzvédelmi jellemzői (TMI-16/2015 alapján)



Paneltípus neve Hőszigetelés Rögzítés
Tűzvédelmi 

osztály
Tűzállósági 
teljesítmény

Tűzállósági teljesítményjellemző feltételei

Felhasználás Fesztáv Fűzőcsavar Tűzgátló tömítés

12 Hipertec Wall (50mm): Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0 
EI15 (o↔i) Külső fal max.3,0m -- mindkét oldalon

EI15 Belső fal max.3,0m -- mindkét oldalon

13 Hipertec Wall (60,80mm): Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0 
EI30 (o↔i) Külső fal max.4,0m -- mindkét oldalon

EI30 Belső fal max.4,0m -- mindkét oldalon

14 Hipertec Wall (80mm): Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0 
EI60 (o↔i) Külső fal, függ. max.3,0m -- NINCS

EI60 Belső fal, függ. max.3,0m -- NINCS

15 Hipertec Wall (100mm): Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0
EI90 (o↔i) Külső fal, vízsz. max.6,0m -- NINCS

EI90 Belső fal, vízsz. max.6,0m -- NINCS

16
Hipertec Wall 
(100,120,150,200mm): 

Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0
EI120 (o↔i) Külső fal max.3,0m -- mindkét oldalon

EI120 Belső fal max.3,0m -- mindkét oldalon

17
Hipertec Wall 
(100,120,150,200mm): 

Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0
EI90 (o↔i) Külső fal max.6,0m -- NINCS

EI90 Belső fal max.6,0m -- NINCS

18
Superwall HF 
(60,80,100,120,150,200mm): 

Kőzetgyapot rejtett A2-s1,d0
E30 (i→o) EI30 (o→i) Külső fal, függ. max.2,3m -- NINCS

EI30 Belső fal, függ. max.2,3m -- NINCS

19
Superwall HF 
(100,120,150,200mm): 

Kőzetgyapot rejtett A2-s1,d0
E60 (i→o) EI60 (o→i) Külső fal, függ. max.3,0m -- NINCS

EI60 Belső fal, függ. max.3,0m -- NINCS

20
Superwall HF 
(120,150,200mm): 

Kőzetgyapot rejtett A2-s1,d0

E90 (i→o) 
EI90 (o→i) 

Külső fal, függ. max.3,0m -- NINCS

Külső fal, vízsz. max.4,0m -- NINCS

EI90
Belső fal, függ. max.3,0m -- NINCS

Belső fal, vízsz. max.4,0m -- NINCS

21 Hipertec Wall Sound Kőzetgyapot látszó B -- -- -- -- NINCS

22 H-Wall 8M Kőzetgyapot rejtett B -- -- -- -- NINCS

23
Metfiber ECO Wall 
(100,120,150,200mm)

Üveggyapot látszó A2-s1,d0

EI45 (o↔i) Külső fal, függ. max.3,0m -- NINCS

EI45 Belső fal, függ. max.3,0m -- NINCS

EI90 (o↔i) Külső fal, vízsz. max.3,0m -- NINCS

EI90 Belső fal, vízsz. max.3,0m -- NINCS

24
Metfiber ECO Wall HF 
(100,120,150,200mm)

Üveggyapot rejtett A2-s1,d0 -- -- -- -- NINCS

Megjegyzések:
- A tűzvédelmi teljesítmények nagyobb panelvastagság esetén mindig érvényesek, amennyiben a feltételek teljesülnek.
- Ez a táblázatos kivonat nem helyettesíti a hivatkozott TMI-16/2015 igazolást, csak a gyorsabb áttekintést segíti.

Szálas falpanelek (OTSZ szerint: külső vagy belső térelhatároló szerkezetek, álmennyezetek)

Swedsteel-Metecno szendvicspanelek tűzvédelmi jellemzői (TMI-16/2015 alapján)



Paneltípus neve Hőszigetelés Rögzítés
Tűzvédelmi 

osztály
Tűzállósági 
teljesítmény

Tűzállósági teljesítményjellemző feltételei

Fesztáv Teher Fűzőcsavar Tűzgátló tömítés

25
Glamet  
(30,40,50,60,80mm):

PUR látszó B-s3,d0 REI15 max. 2,0m 30kg/m2
max. 400mm külső 

oldalon
NINCS

26 Glamet  (100,120mm): PUR látszó B-s3,d0 REI45  max. 2,0m 60kg/m2
max. 200mm külső 

oldalon
felső illesztésben

27
Glamet  
(30,40,50,60,80,100,120mm):

PIR látszó B-s2,d0 -- -- -- -- NINCS

25-
27

Valamennyi tetőpanel tetőtűz-terjedés szerinti tűzvédelmi osztálya: B,Roof(t1) 

Paneltípus neve Hőszigetelés Rögzítés Tűzvédelmi 
osztály

Tűzállósági 
teljesítmény

Tűzállósági teljesítményjellemző feltételei

Fesztáv Teher Fűzőcsavar Tűzgátló tömítés

28 Hipertec Roof (50mm): Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0 REI30 max. 1,50m 60kg/m2
max. 1200mm 
külső oldalon

NINCS

29 Hipertec Roof (80mm): Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0 REI60 max. 1,50m 60kg/m2
max. 1200mm 
külső oldalon

NINCS

30
Hipertec Roof 
(100,120,150mm): 

Kőzetgyapot látszó A2-s1,d0 REI90 max. 3,00m 60kg/m2
max. 500mm külső 

oldalon
NINCS

31 Hipertec Roof Sound: Kőzetgyapot látszó B -- -- -- -- NINCS

28-
31

Valamennyi tetőpanel tetőtűz-terjedés szerinti tűzvédelmi osztálya: B,Roof(t1) 

Megjegyzések:
- A tűzvédelmi teljesítmények nagyobb panelvastagság esetén mindig érvényesek, amennyiben a feltételek teljesülnek.
- Ez a táblázatos kivonat nem helyettesíti a hivatkozott TMI-16/2015 igazolást, csak a gyorsabb áttekintést segíti.

Habos tetőpanelek (OTSZ szerint: tetőfödém térelhatároló szerkezetek vagy álmennyezetek)							     
		

Szálas tetőpanelek (OTSZ szerint: tetőfödém térelhatároló szerkezetek vagy álmennyezetek)							     
		

Swedsteel-Metecno szendvicspanelek tűzvédelmi jellemzői (TMI-16/2015 alapján)


